TM 62 El - SYSTEM VON AWAL
BRANDSCHUTZWANDEN UND -TUREN
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KOSTENGUNSTIGES BRANDSCHUTZSYSTEM
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TM 62El - EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS

Das SYSTEM Yawal TM 62EI 30 ist fir eine Vielzahl von Brandschutzwanden
mit Feuerwiderstandsklasse El 60 vorgesehen, die als Bautrennwénde
im Innen- und AuBBenbereich zum Einsatz kommen.

Die warmegedammten Profile dieses Systems bestehen aus zwei Aluminiumteilen,
die mit einer thermischen Zwischenlage voneinander getrennt sind.

Die Warmedammung der Profile wird von glasverstarkt Polyamid-Bandern

mit einer Breite von 23 mm gewahrleistet. Die mittlere Profilkammer

ist mit feuerfesten Isoliereinlagen gefullt und das System TM 62EI 30 verfugt

Uber eine technische Zulassung.

yawal.com ALUMINIUM + ARCHITEKTUR




VORTEILE DES SYSTEMS

+ Umfangreiche Einsatzmoglichkeiten als Barrieren im Innen- und AuBRenbereich,
- Einstufung der Materialien als Flammschutzmittel,
+ Optimale Warmedammung.

QUERSCHNITT DES VERTIKALEN
ODER HORIZONTALEN BALKENS

62 mm
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TECHNISCHE PARAMETER - TM 62ElI

Feuerwiderstandsklassifizierung El 30 nach PN-EN 13501-2
Luftinfiltration Klasse A4 nach PN-EN 12152
Wasserdichtigkeit Klasse RE750 nach PN-EN 12154
Widerstand gegen Windlast Klasse C1 nach PN-EN 12210
Schlagfestigkeit Klasse 4b nach ETAG nr 003
Schalldammung 36 dB+40 dB nach PN-EN ISO 140-3
Einstufung in Bezug auf die Ausbreitung des Feuers nach PN-90/B-02867 (NRO)
Profiltiefe 62 mm

Fallung 15+36 mm

Klassifizierung in Bezug auf den Feuerwiderstand El 30 nach PN-EN 13501-2:2016
Klassifizierung in Bezug auf die Rauchdichtigkeit Sa S200 nach PN-EN 13501-2:2016
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